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Fv 178 Grimstadvegen. Vurdering av trafikksikkerhet.

Vi viser til mete og befaring hasten 2014 i forbindelse med spersmal om vurdering av
trafikksikringstiltak pa kortere sikt. Vi beklager at det har tatt noe lengre tid enn forventet & {3
laget denne tilbakemeldingen.

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne oppsummeringen er enske om a fa vurdert trafikksikringstiltak pa
kortere sikt. Grunnlaget for denne vurderingen er avholdt mete og felles befaring med
representanter for Statens vegvesen og representanter for Omradeutvalget for Sereide. 1
tillegg er det gjort registreringer og innhentet opplysninger om andre forhold knyttet til
trafikksikkerhet.

Vegstandard _

Fv 178 Grimstadvegen er ca. 3 km lang. Det er ikke fortau eller annet langsgédende tilbud for
fotgjengere/syklister. Vegen er busstrase. Vegstandarden er lav, bl.a. lav vegbredde hvor det
flere steder er problematisk med passering for metende kjeretoy.

Trafikkmengden ligger p4 ca. 2600 ADT p4 forste strekningen, mens den synker til 1000
ADT fra krysset med Stamsneset. (ADT: gjennomsnittlig antall kjeretoy pr. degn pr. &r)

Planstatus

Hele omradet, inkl. fv 178 Grimstadvegen er gjenstand for utarbeidelse av kommunal
omradeplan (oppstart 2013). Det er forelepig ikke sendt ut planforslag pa offentlig
ettersyn/hering.

Ulykkesanalyse
Vi har sett pa ulykkessituasjon i siste 10 ars periode (2005-2014). Statistikken omhandler
politirapporterte trafikkulykker med personskade.

Ulykkessituasjon fv 178 Grimstadvegen.
Det er i denne perioden registrert til sammen 7 trafikkulykker med til sammen 8 lettere
skadde. Av de skadde er 4 syklister, 2 pd MC og 2 bilferere.
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Vi nevner spesielt at 3 av de skadde syklistene er i alderen 10-14 ar. 2 av disse ble skadet da
syklene kjorte i hverandre slik at begge falt av syklene, mens den tredje syklisten hadde syklet
forbi en buss og kollidert med metende bil.

Trafikkulykkene er relativt spredt over hele strekningen.

Effektberegning (TS-Effekt) av ulykkestallene viser at strekningen har noe feerre ulykker, har
lavere ulykkesfrekvens og klart lavere skadekostnad enn det som kan forventes pa en slik
strekning. Grimstadvegen kan dermed ikke sies & vare spesielt ulykkesbelastet i forhold til
det som kan forventes pd en slik strekning.

Ulykkessituasjon kryssomrddet fv 556 Ytrebygdsvegen x fv 178 Grimstadvegen.

I kryssomrédet er det i perioden 2005-2009 registrert 4 trafikkulykker med til sammen 4
lettere skadde. 3 av ulykkene er pakjersel av syklist ved sving inn/ut av Grimstadvegen, mens
den fierde ulykken var kryssulykke med MC og bil. Etter at Knappetunnelen ble satt i drift i
2010 har vi kun registrert en trafikkulykke med personskade i kryssomradet (2015, sykkel,
lettere skadd).

Dette krysset vil, nir ferdig omrddeplan er vedtatt, enten bli foreslatt flyttet eller ombygget,
da dagens kryssutforming ikke vurderes som tilfredsstillende. Dagens kryss, som ogsd
inkluderer kryssende gang- og sykkelvei med stor sykkeltrafikk, har et noksa komplisert
trafikkbilde. Selv om trafikkmengden i Ytrebygdsveien er vesentlig redusert siden 2010
(&pning av Knappetunnelen) , ber det ut fra ulykkessituasjonen likevel vurderes tiltak pa
kortere sikt som kan bidra til ytterligere 4 i ned ulykkesrisikoen i kryssomradet.

Fartsniva

Vi har tidligere registrert fartsniva p rettstrekket ost for krysset med Hammerslandgrenda.
(Fv 178 hp 1 m 530). Mélingene omfatter 4 perioder i 2008-2009. Vi tar med disse
registreringene, da vegforholdene pa denne strekningen er noksa like i dag.




Periode Gjennomsnittsfart | Fartsniva (85 %-fraktil) km/t
(km/t)

Oktober 2008 39-44 45-51

Februar 2009 34-41 40-46

Juli 2009 46-48 54-55

Oktober 2009 50-53 58-61

Fartsnivaet varierer noe, fra lavt til moderat i de tre ferste periodene og til relativt heyt i
oktober 20009.

Vi har i september 2014 mélt fart pd rettstrekket ost for krysset med Stamsneset (Fv 178 hp 1
m 1750)

Periode Gjennbms’nittsfaft Fartsniva (85 %—fraktil)
September 2014 51-53 58-61

Denne fartsmalingen viser et relativt heyt fartsniva.

Oppsummering: Fartsmélingene er gjort pa rettstrekk. Pga. kurvatur og varierende
vegstandard vil fartsnivéet pé store deler av Grimstadvegen vzare noe lavere enn de malte
strekningene, men hovedkonklusjonen ut fra malingene er at fartsnivaet vurderes & vare noe

hoyt.

Skilting

Forkjorsregulering:

Fra omradeutvalget er det tatt opp spersmél om forkjersregulering av Grimstadvegen.

I denne sammenheng kan vi opplyse at det pagér et eget arbeid der forkjersregulering av
samtlige fylkesveger blir vurdert. Hvilken regulering Grimstadvegen vil fi pa lengre sikt vil
bli avklart gjennom dette arbeidet.

Andre trafikksikkerhetstiltak

Tiltak mot utforkjoring

Gjennom befaring er det pavist tre strekninger tils. ca. 200 m der det ber vurderes tiltak mot
utforkjering:

M1060-1115 Mangler rekkverk

M 1250 - 1300 Mangler rekkverk

M 2050 - 2150 Vurdere rekkverk - i dag stabbesteiner
Siktrydding

Det bor ogsa utferes siktrydding mot ost ved kryss Stamsneset

Vegstandard

Mht. akseltrykk og kjereteylengde pa Grimstadvegen s kan hele strekningen trafikkeres av
vogntog (19,5 m lengde). Det er akseltrykk BK10 (inntil 10 tonn) fra Ytrebygdsvegen og fram
til krysset med Stamsneset, mens pa resten av strekningen er det akseltrykk BK2.8 (inntil 2,8
tonn). Det er ikke planer om endringer, slik at det mé& dermed péregnes fortsatt trafikk med
storre kjeretoy som vogntog.

Oppsummering aktuelle trafikksikringstiltak
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Ut over planleggingstid ma det forventes at heving av vegstandard og utbygging av tilbud for
giende/syklende vil ligge ytterligere frem i tid, bl.a. siden dette m4 antas & bli utfordrende og
kostnadskrevende tiltak & f& gjennomfert. I betraktning av at den pdgéende omraderegulering
der sentrale planelement er knyttet til utbedring av vegstandard og etablering av tilbud til
gaende/syklende kan det for planen er vedtatt ikke forventes gjennomfort omfattende
langsiktige trafikksikkerhetstiltak.

Aktuelle trafikksikringstiltak pa kortere sikt:

Vurdering av fartsgrense og evt. fartsdempende tiltak
Vurdering av tiltak i krysset fv 178 Grimstadvegen - fv 556 Ytrebygdsvegen
Tiltak mot utforkjering
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Mindre tiltak av mer driftsmessig karakter- siktrydding mv.

Det er pr. i dag ikke foreslétt satt av midler til trafikksikkerhetstiltak pa fv 178 Grimstadvegen
i innevaerende byggeprogram eller i tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17. Statens vegvesen
vil starte planlegging og melde inn aktuelle tiltak mot pafelgende ars byggeprogram, men vil
understreke at evt. tiltak her vil métte bli vurdert og prioritert opp mot andre
trafikksikringstiltak pa fylkesvegnettet i pafolgende ar.

Plan- og forvaltningsseksjonen
Med hilsen

Sindre Lillebe
seksjonsleder

Kopi til:
e Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga



